
Câmera WDR Dia&Noite 570 Linhas   

·   Câmera Day/Night com sensor 1/3" SONY SuperHADII 

·   570TV linhas de resolução (modo colorido) e 620 Linhas (PB) 

·   WDR (Wide Dynamic Range) 

·   Função HSBLC possibilita ver placas de carros 

·   Redução digital de rúído no sinal de vídeo (3D-DNR)  

·   Funções OSD: BLC, AGC, WDR, AWB, AES, Zoom Digital (2x~10x), 

    Detecção de movimento, SensUp, Sharpness, Line-Lock, etc  

·   Mechanical IR Cut Filter (True Day/Night) Opcional 

 

A câmera EagleEyes Série EE-570WDN adota um inovativo sensor de imagem SONY Super HADII e 

tecnologia de processamento de imagem com Wide Dynamic Range. O sensor SONY Super HADII é um 

sensor de video inovativo para captura de vídeo e processamento de imagem em alta qualidade, possibilitando 

a captura de imagens mais nítidas. O sensor com WDR calcula a frequência de mudanças ocorridas na 

imagem, possibilitando um equilíbrio melhor de wide dynamic range mesmo em grandes contrastes de muita e 

pouca luminosidade; oferecendo assim, melhor qualidade na imagem quando comparado com os sensores 

normais CCD e CMOS. O processador integrado traduz a luminosidade em sinal digital no momento da 

captura da imagem, minimizando assim a degradação de sinal, e possibilitando a redução de ruido no sinal de 

vídeo, e optimizando a reprodução de imagem em excelente qualidade. 

 

Utiliza sensor 1/3" SONY Super HADII WDR  

O sensor integrado responde rapidamente e precisamente à mudanças de condições de luminosidade, 

oferecendo alta qualidade em imagens mesmo quando o ambiente possui alta exposição de luz e sombra. 

 

Tecnologia WDR 

Com sensor Wide Dynamic, que ajusta a luminosidade em cada pixel, a câmera pode capturar imagens nítidas 

e limpas, não somente na parte frontal, mas também no fundo da imagem. Mesmo tendo um contraste grande 

entre luminosidade e escuro, a câmera captura imagem similar a visão humana. 

 

Modo Low light (Baixa luminosidade) 

Efetua mudança automatica de colorido (durante o dia) para monocromo (durante a noite) com sensibilidade 

de 0.05Lux/F1.2 (modo colorido SensUp desligado), 0.002 Lux (modo colorido SensUp ligado); 0.0008 Lux 

(modo preto e branco SensUp desligado) e low light 0.00003Lux/F1.2 (modo preto e branco SensUp ligado). 

 

Redução de Ruído no Sinal de Vídeo 

Efetua multiplas comparações de imagem, e reduz o rúido de sinal de vídeo e processamento digital, quando o 

ambiente esteja com baixa luminosidade, evitando “chuviscos” na imagem. 

 

Menu de configuração via OSD (On Screen Display) 

Possibilita a operação fácil para configurar localmente ou remotamente todas as funções da câmera. 
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MODEL 
EE-570WDN1 (12VDC)  - EE-570WDN2 (12VDC/24VAC) 

 EE-570WDN3 (110/230VAC) 

Video to Select NTSC PAL 

Horizontal Resolution 570TV Lines(Color), 650TV Lines(B/W) 

Pick-up Device 1/3” CCD SONY Super HADII 

Scanning Frequency  15.734KHz(H), 59.94(V) 15.625KHz(H), 50.00(V) 

Mechanical IR Cut Optional for True Day/Night application 

Synchronization Internal / Line Lock (OSD setup) 

Output signal Standard composite 1Vp-p composite video into 75Ω 

Min. Illumination at F1.2 Color 0.05/0.002Lux, B/W 0.0008/0.00003Lux, Sens-up @F1.2 

Auto-IRIS 1/60 ~ 1/120,000 sec 1/50 ~ 1/120,000 sec 

Signal to Noise Ratio 52dB (AGC off, Weight on) 

Backlight Compensation BLC (Programmable Window) / HSBLC / OFF Selectable 

White Balance ATW 1,800~10,500K / AWC / Manual / Outdoor 

Sense-up AUTO/OFF (selectable x2 ~ x256) 

Gain control LOW,HIGH,OFF Selectable (0~42dB) 

WDR-Wide Dynamic Range ON/OFF (60dB) 

DNR ON / Off  (1~32 Level Adjustable) 

Motion Detection ON/OFF (8 Zone, ALARM Output) 

PRIVACY ON/OFF (8 Zone) 

MIRROR(H-REV) ON/OFF 

Camera ID ON/OFF (0~25 characters)  

Freeze ON/OFF 

SHARPNESS ON/OFF (Level Adjustable. Horizontal and Vertical Adjustment) 

D&N Selection COLOR / Black & White / AUTO / EXT 

Digital Zoom PTZ ON(x2 ~ x10)/OFF 

MTBF 80.000 hours (min) 

Input Voltage/Consuption 
12V DC / 2.4W 

10,5~39.5 VDC  

12VDC-24VAC (4W) 

111.5~28 VAC 

230VAC (6.5W) 

110~240VAC 

Operating/Storage Temp. -50℃ to +50℃(Heat On) / -40℃ to +70℃ / 20% to 90% 

Lens Compatible Manual iris, Auto-Iris DC or Video C/CS Mount 

Dimension 63(W) x 64.50(H) x 121.50(D) mm 

Weight 300g (EE-570WDN2 and EE-570WDN3) / 200g (EE-570WDN1) 

Função HSBLC possibilita visualizar placas de carros 


