
  

 
                                                                                                                                                                                                      

SpeedDome Externa & Interna 
• Zoom Ótico 18X, 22X, 23X, 26X, 27X, 30X, 35X, 36X e 
37X; Zoom Digital 10X ~ 16X  
 
• Lux baixo em até 0.01Lux (Cor) e 0.0001 Lux (DSS ON) 
 
• Conversão multi-protocolo embutida, compativel com 
protocolos: PELCO-D/P, Coaxitron, BOSCH/PHILIPS, 
GE/KALATEL, AD/SENSORNET, EAGLE EYES, 
UNIVISION, VICON, VCL, MOLYNX, DIAMOND. Support 
RS485/422 bus, Manchester, BI-PHASE, Bi-coax. 
 
• Pan contínuo de 360  ̄e tilt de 90  ̄auto-flip para não ter 
zona cega sem detecção   
 
• Estabilizador de Amplo Alcance Dinâmico e 
Estabilizador Digital de Imagem (DIS) nos modelos 
selecionados (18X, 23X, 26X, 27X, 30X, 35X, 36X e 37X) 
 
• 24 áreas programáveis, suporta auto-scan na área; 8 
PATTERN,  cada tempo de gravação é superior a 180s; 8 
auto-scan, configura veloc. da câmera no período entre 
limites direito/esquerdo (muda operação zoom e tilt)  
 
• 7 entradas de alarme, 2 saídas de alarme (8 entradas e 
4 saídas opcional), e integração de alarme disponível; 
(Retorna a função de predefinições, padrão, auto-scan)  
 
• Máscaras de privacidade  de 8 até 24 áreas na imagem 
 
• 256 predefinições (podem ser rotuladas com título 
editável).  Pode configurar auto-percurso através de 
posição predefinida (4 roteiros de percurso) 
 
• 8 percursos com auto-patrulha pode ser configurados 
com  velocidade indicada no limite de amplitude 
 
• IP66, TVS3000w à prova de raio e alta voltagem 
 
• Cobertura à prova de vandalismo opcional  
 
• Módulo IP e Conexão UTP ou Fibra Ótica Opcional 
 
• SpeedDome Pressurizada IP67 Opcional 
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OPCIONAIS: 

• AUTO-TRACKING  

• PRESSURIZADA IP68 

• CONEXÃO UTP ou FO 

• UP-TO-COAX  

 IP66/67    NEMA 4X 
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SpeedDome Externa & Interna 

EagleEyes  

  

 
                                                                                                                                                                                                      

   IP66/67    

NEMA 4X 
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  Detecting                                Tracking                   Auto Zoom & Focus 

Função Auto -Tracking (Opcional)  

·   Função DSS para Aplicação em baixa luminosidade 

·   Estabilizador Digital de Imagem (DIS) em modelos selecionados 

·   Amplo Limite Dinâmico (WDR) em modelos selecionados 

·   Função SensUp x256 em modelos selecionados 

·   Filtro de Corte IR para baixa luminosidade e aplicação Dia/Noite   

·   256 predefinições configuráveis, auto-percurso, auto-scan 

·   24 áreas de máscaras de privacidade com janelas selecionáveis  

·   Proteção IP66/67 com Aquecedor e Ventilador embutidos 

·   Mantém lente óptica limpa (Proteção IP67) 

·   7 Entradas de Alarme e 2 relés de saída (8/4 opcional) 

·   Multi-protocolo embutido compatível com: PELCO-D/P,  

Coaxitron, BOSCH/PHILIPS, GE/KALATEL, AD, SENSORNET,  

EAGLE EYES, UNIVISION, VICON, VCL, MOLYNX, DIAMOND  

e Customizado (Opcional). Suporta RS485/422 bus,  

Manchester, BI-PHASE, Bi-coax. 

 

 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

 

• A mais recente estrutura em liga de alumínio, evita choque estático 

• Remoção de estática e pó: Estojo com duplo revestimento projetado para ventilação, proteção padrão IP66/67 

• Percurso inteligente, percurso tilt vertical S, auto-flip 180° rotação contínua 360°  

• Interligação de 256 pontos predefinidos, oito percursos padrão, 32 posições predefinidas para cada grupo 

• Senha protegida para limitar o acesso do operador à configuração e operação  

• Proteção embutida contra aumento de voltagem com proteção contra descargas elétricas  

• Função dia/noite de câmera com alta resolução alcançando até 540/600TVL @ 0.0002Lux (SensUp Ligado) 

• Zoom proporcional, com a dome reduzindo gradualmente sua velocidade de acordo com a profundidade do 

objeto, tornando a imagem mais nítida e balanceando para ter melhor efeito 

• Amplo Limite Dinàmido (WDR), fornece imagem clara em aplicação com alto nível de contraste e brilho  

• Obturador Digital lento fornece boa qualidade de imagem em condições de baixa luminosidade  

• Estabilizador Digital de Imagem fornece imagem estável mesmo quando a câmera vibra devido ao vento  

• Dispositivo de proteção evita que os dados sejam perdidos durante falta de energia  

• 3 conjuntos com 8 áreas cada (total 24). Máscaras de privacidade para proteger áreas de segurança da visão 

do operador  

• Função alarme bidirecional e modo start-up de armazenagem. Cada alarme pode programar seu próprio PRI.. 

Inicia o percurso padrão/posição predefinidos e também transmite o sinal para o centro de controle 
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http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.fcc.gov/


Opções de Suportes para Speddome EagleEyes 

Parede      Pendente            Parede/Curva               Poste                   Esquina  

Av. Rep¼blica Argentina, 50 Å 15° andar Å Curitiba PR 80240-210  
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               Opcional: SpeedDome Pressurizada - IP67 

         

Esquina Poste Pendente  Parede Embutir no Teto 

Aparência dos Tipos de Montagens 
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 Válvula de saída 

 Válvula  

de entrada 

 Dome 

Pressurizado 



Opções de Cúpulas para Speeddome 
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Transparente                                 Fumê                                    Espelhada                          Anti -Vandalismo 

 

 
1 - EagleEyes  

2 - AT=Auto-Tracking, SG=Padrão, PR=Pressurizada 

3 - SP = Speed Dome, MS = Mini Speed 

4 - Zoom Ótico 18X/Zoom Digital 12X  

     Zoom Ótico 22X/Zoom Digital 10X 

     Zoom Ótico 23X /Zoom Digital 10X 

     Zoom Ótico 26X/Zoom Digital 12X  

     Zoom Ótico 27X/Zoom Digital 12X 

     Zoom Ótico 30X/Zoom Digital 12X  

     Zoom Ótico 35X/Zoom Digital 12X 

     Zoom Ótico 36X/Zoom Digital 12X 

     Zoom Ótico 37X/Zoom Digital 12X 

5 – Tipo de Montagem: 

     W = Montagem de Parede 

     P = Pendente 

     C = Embutir no Teto 

     S = Superfície 

     WP = Poste com suporte de parede 

     WC = Canto com suporte de parede 

6 – Tipos de Cobertura Dome: 

     C =  Transparente 

     M = Espelhada 

     S = Fumê 

     VP = À Prova de Vandalismo 

WDR • DIS • Dia e Noite • 256 Presets • Entradas e Saídas de Alarmes • Máscaras Privadas • Multiplos protocols • Anti-Vandalismo 

Seleção de Modelos Para SpeedDomes e Suportes 



  

 
                                                                                                                                                                                                      

Especificações Técnicas Speeddome EagleEyes 
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 Zoom Digital/Ótico 18X/12X 22X/10X 23X/10X 26X/12X 27X/12X 30X/12X 35X/16X 36X/12X 37X/12X

 Zoom Total 216X 220X 230X 312X 324X 360X 560X 432X 444X

 Amplitude de Zoom  4.1-73.8mm 3.9-85.8mm 3.6-82.8mm 3.5-91mm 3.6-98mm 3.4-102 mm 3.4-119mm 3.4-122.4mm 3.5-129mm

 Resolução 480TVL 480/520TVL 520/570TVL 520/570TVL 540/600TVL 540/600TVL 540/600TVL 540/600TVL 540/600TVL

 Total Pixels 768x494 768x494 811x508 768x494 811x508 811x508 811x508 811x508 811x508 

 Sensitibilidade

0.5Lux (Cor) 

0.01Lux (PB)        

0.002LuxDSS

0.5Lux (Cor) 

0.01Lux (PB)        

0.002LuxDSS

0.03Lux (Cor) 

0.001Lux (PB)        

0.0002LuxDSS

0.3Lux (Cor) 

0.01Lux (PB)        

0.002Lux (DSS)

0.08Lux (Cor) 

0.01Lux (PB)        

0.002Lux(DSS)

0.01Lux (Cor) 

0.001Lux (PB)        

0.0002LuxDSS

0.002Lux (Cor) 

0.001Lux (PB)        

0.0002LuxDSS

0.002Lux (Cor) 

0.0002LuxPB        

0.0002LuxDSS

0.03Lux (Cor) 

0.005Lux (PB)        

0.0002Lux(DSS)

Amplo48° Amplo54.2° Amplo57.8° Amplo54° Amplo55.° Amplo55.8° Amplo50° Amplo54.7° Amplo59°

Tele2.7° Tele2.2° Tele1.7° Tele2.4° Tele1.8° Tele1.7° Tele2.7° Tele2.4° Tele1.6°

 Máscara privacidade 24 24 24 24 24 24 Não Não Sim

 Wide Dynamic Range Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

 Estabil.dig. imagem Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim

 Filtro Corte IR Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

 Índice ruído sinal 50dB 52dB 52dB 52dB 50dB 52dB 50dB 52dB 52dB

 Obturador dig. Lento

 Sistema Sync

 Sensor  imagem

 Sistema Scan

 Iris

 Foco

 B.L.C.

 Equilíbrio branco

Controle de Ganho

 Nitidez

 Detecção movimento

 Formato Sinal

 Fornec. de  Energia

Consumo de energia

 Motor

 Sistema Sync 

 Predefinição

 ID Câmera

 Limite rotação Pan 

 Limite Tilt 

 Veloc. Pan Manual

 Veloc. Tilt Manual

 Auto pan Scan

 Auto-rastreamento

 Função Alarme

 Protocolos

 Comunicação

 Baud rate (RS485)

 Proteção IP67/68

 Pressurização

 Outras características

 Temp.de operação

 Ventilador e aquecedor

 Grau de Proteção

 Certificação

 Dimensões (mm)

 Peso Bruto (Kg)

 Opção de Montagem

Configuração OSD 

Configuração OSD

 Ângulo de visão

2.5~7.5Kg

 Elétricas 

AC 24±8V 50/60±1Hz

10W, 50W(quando pré aquecido)

 Operacionais 

Configuração OSD 

Configuração OSD

Configuração OSD

BNC Fêmea, RJ45 UTP (opcional),Módulo IP (Optconal)

360° contínuo

Tilt 90° / Auto-flip 180°

Manual e Preset 0.08°—400°/S (precisão +- 0.3°)

Manual e Preset 0.08°—220°/S  (precisão +- 0.3°)

Motor de Passo, engrenagem de aluminio e correia de borracha e aço (Série EE-SGSP e EE-PRSP) / Auto-rastreamento (Série EE-ATSP)

Interno/Externo

256 predefinições, pode ser rotulado com título editável  (128 preset para Série EE-PRSP)

256 IDs programáveis remotamente através de teclado ou comutador dip 

7 entradas de alarme/2 saídas de alarme,interligação de alarme disponível. (alarme 4/4 oru4/2 opcional)

Pelco-D/P, Bosch/Phillips, GE/Kalatel, AD, Sensornet, VCL, Vicon, Diamond, Molynx, EagleEyes, Customizado.

Série EE-PRSP Prtessurizada com Nitrogênio Seco Protége Módulo Interno e Mantém Lente Sempre Limpa

Máximo de 0.35±0.05kg/cm2 atmosfera e minimo de 0.2kg/cm2 

355°programável 

Configuração OSD (apenas Série EE-ATSP)

RS485 integrado (RS422, BI-Phase, Manchester, Up-to-Coax opcional)

2400/4800/9600/19200bps

 Físicas 
455×415X270mm

Proteção de Senha , Menu inglês e português, atualização RJ45 Firware 

 Ambientais
(-)40ᴈ/(+)70ᴈ (Dome externa com Aquecedor e Ventilador) 

Ventilador funciona Continuamente, Aquecedor  liga automaticamente (dome externa)

Parede, Esquina, Poste, Pendente, Superfície, Embutida no Teto

ISO9001-9002, CE, FCC, RoHS

 Especificações do Módulo Zoom Integrado

Sim Configuração  OSD 

Internal/Line-lock (Ajuste de fase vertical/horizontal de -120° à 120°)

1/4 Sony Super HAD DSP ou 1/4 Sony Exview DSP

Integração 2:1 

Manual/Automáico

Manual/Automático

IP66, IP67, NEMA-4X, IP68 (Série EE-PRSP) TVS3000w proteção contra descarga elétrica e raiosf, Anti-Vandalismo opcional

 IP66/67    NEMA 4X 


