
NVR de 1/2/4Canais 

Gravação de Vídeo 

e Áudio Local ou 

via rede LAN/WAN 

 EagleEyes Net  

WebServer-Codificador e Decodificador 

com 1, 2 ou 4 entradas de video.  

Gravação interna em HD, ou externa via 

porta USB e cartão SD  

Compressão via hardware Multi-Stream 

H.264, MPEG-4, MJPEG e JPEG 

possibilita configuração independente de 

gravação e transmissão. 

Porta RJ45 Ethernet: 10/100base T 

Porta RS485 para controle de PTZ, com 

protocolos para comandos de até 40 

modelos de speeddome/PTZs 

Decoder suporta controle de PTZ 

remotamente via teclado com joystick 

Áudio bi-direcional para transmissão e 

compressão MP3 para gravação 

Web server integrado para transmissão 

de imagens via internet via protocolos: 

TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, 

DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, 

IPsec, UpnP, RTP, RTCP  

Controle de banda entre 16kbs até 

8.0mbs reduz trafego e utilização da rede 

corporativa LAN/WAN  

Suporta transmissão via GSM/CMDA e 

GPRS para monitoração móvel ou locais 

remotos sem acesso a internet 

Modelo opcional EEN-E580X-NVR-W 

possibilita conexão em rede wireless 

Saída de video VGA opcional 

Å Velocidade de visualização e gravação de até 30 FPS por canal  

Å Grava no próprio sistema via porta IDE/SATA, USB ou Cartão SD 

Å Monitoração e gravação de vídeo e áudio (Bi-direcional) 

Å Alta qualidade de imagem em 704x480 pixels  

Å Transmissão de alarmes com imagem na Central de Monitoramento  

Å Sistema com 1, 2 ou 4 entradas de vídeo e 1, 2 ou 4 canais de áudio 

Å 4 entradas de alarmes externos e 4 saídas de relês 

Å Senhas de proteção para administrador, supervisor e operador 

Å Controle de banda em rede LAN/WAN integrado (16kbs~8Mbs) 

Å Transmite imagens multicast via LAN/WAN e rádio wireless 

Å Gravação Manual, agendada, pre-gravação, alarme e link de alarme 

Å Transmissão de imagens via Multicast e Unicast 

Å Software Remoto Possibilita gerenciamento de 36 até 1700 câmeras 
(48 grupos de câmeras multiplexadas) Opcional 

Å Busca de imagem inteligente por data, horário e número da câmera  

Å Detecção de movimento inteligente na imagem 

Å Transmissão de alarmes e eventos com sincronismo de alerta sonoro 

Codificador e Decodificador com Gravação Local de 1, 2 e 4 Canais em HD, USB ou Cartão SD 
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Exemplo de Integração em Rede Wireless  

Codificador e Decodificador com Gravação Local de 1, 2 e 4 Canais em HD, USB ou Cartão SD 

Modelos Disponíveis  

EEN-E5801C-NVR  
1 canal, Encoder, grava em até 320x240 pixels 
 

EEN-E5801D-NVR  

1 canal, Encoder, grava em até 704x480 pixels 
 

EEN-E5804C-NVR  
4 canais, Encoder, grava em até 320x240 pixels 
 

EEN-E5804D-NVR  

4 canais, Encoder, grava em até 704x480 pixels 
 

EEN-D5804D  
4 canais, Decoder, Imagem de até 704x480 pixels 
 

EEN-E5804C-NVR-W 
4 canais, Encoder, Wireless, grava até 320x240 pixels 
 

EEN-E5804D-NVR-W  

4 canais, Encoder, Wireless, grava até 704x480 pixels 
 

EEN-D5804D-W  

4 canais, Decoder, Wireless até 704x480 pixels 
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Codificador e Decodificador com Gravação Local de 1, 2 e 4 Canais em HD, USB ou Cartão SD 

Exemplos de Integrações em Rede Wireless Curtas Distâncias  

Exemplos Conexões Wireless  
Longas Distâncias  
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