
IP Speeddome 

Transmissão de 

Vídeo e Áudio  

via LAN Internet 

 EagleEyes Net  

Speeddome IP com 1 saída de video 
e 1 canal de áudio integrado 

Entrada para sensor externo e saída 
para relê (7/2 ou 8/4 hardware) 

18X, 22X, 23X, 26X, 30X, 35X, 36X e 
37X zoom ótico (10/12X Digital) 

Porta RJ45 Ethernet: 10/100base T 

Compatível com Software Digifort. 
SDK e API para integração com 
outros Softwares 

Wide Dynamic Range (23X, 26X, 
27X, 30X, 35X, 36X e 37X), DIS 
Estabilizador de Imagem Digital (30X 
35X e 37X), Mega-Pixel 1.3 (18X) 

Compressão Multi-stream: H264, 
MPEG-4, MJPEG e JPEG possibilita 
configurar gravação e transmissão 
independente) 

Web server integrado para 
transmissão de imagens via browser 

Agenda de programação de horários 
para efetuar funções tais como: Scan, 
Ronda, Pre-sets, Alarme, etc 

Å Velocidade de  visualização e gravação de até 30 FPS  

Å Qualidade de imagem de até 704x480 pixels (1280x720 Mega-Pixel) 

Å Zoom ótico de 18X (Mega-Pixel), 22X, 23X, 26X, 27X, 30X, 35X, 36X e 37X  

Å Detecção de movimento inteligente na imagem ou via sensores externos 

Å 256 pre-sets controlados via teclado ou software 

Å Busca de imagem inteligente por data, horário, alarme e No. da câmera  

Å Transmite imagens Multicast via LAN/WAN e rádio wireless  

Å Estabilizador de Imagem Digital (DIS) e Wide Dynamic Range (WDR) 

Å Monitoração e gravação de vídeo e áudio (Bi-direcional) 

Å Transmissão de alarmes com imagem na Central de Monitoramento  

Å Senhas de proteção para administrador, supervisor e operador 

Å Controle de banda em rede LAN/WAN integrado  (32kbs~8Mbs) 

Å Gravação Manual, agendada, pre-gravação, alarme e link de alarme 

Å Controle de PTZ local e remoto de até 37 modelos de Speeddome/PTZ 

Å Software Remoto Possibilita gerenciamento de 36 até 1728 câmeras            
(48 grupos de câmeras multiplexadas) Opcional 

 

Speeddome IP Day & Night Vídeo&Áudio Multi-Stream H264/MPEG-4/MJPEG/JPEG 

EagleEyes  



SpeedDome IP Externa e Interna    
·   Módulos de câmera Interna/Externa de alta resolução. 

·   Função Auto-Restreamento (Auto-tracking) opcional. 

·   Estabilizador Digital de Imagem (DIS) em modelos selecionados 

·   Wide Dynamic Range (WDR) e SensUp em modelos selecionados. 

·   Filtro de Corte IR para baixa luminosidade e aplicação Dia/Noite 

·   256 predefinições configuráveis, auto-percurso, auto-scan 

·   Fun­«o òFreezeó congela imagem durante percurso de Pre-set 

·   Proteção IP66/67 com aquecedor e ventilador embutidos  

·   Caixa de proteção em Aço Inox 304/316L (Opcional) 

·   Filtro IP pré-definidos para restringir acesso 

·   Web Server integrado com acesso de usuários e senhas 

·   8 entradas de alarme e 4 saídas de relês  

·   Multi-protocolo embutido, compatível com: PELCO-D/P,  

Coaxitron, BOSCH/PHILIPS, GE/KALATEL, AD/SENSORNET, 

EAGLE EYES, UNIVISION, VICON, VCL, MOLYNX, DIAMOND e 

Customizados (Opcional). Suporta RS485/422 bus, Manchester,    

Bi-Phase, Bi-coax.  

 

 

EagleEyes  

  

 
                                                                                                                                                                                                      

Modelos e Teclados Opcionais  

Av. Rep¼blica Argentina, 50 Å 15° andar Å Curitiba PR 80240-210  
Tel: (041) 3342 1600 Å Fax: (041) 3244 2200 
vendas@eaglevision.com.br Å www.eaglevision.com.br  

Solu­«o IP Å Dia e Noite ICR Å 256 Presets Å 8 entradas e 4 sa²das de alarmes Å WDR Å Multi protocolos Å Anti-Vandalismo Å DSS  

 EagleEyes Net  

Detectiando                           Rastreando                   Auto Zoom & Foco 

Função Auto Rastreamento (Opcional)  

Embutir no Teto Superfície 

Pendente 

Teclado  

RS485/USB/RJ45  

Montagem de parede 

Teclado USB  

Aço Inox 

304 e 316L 
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 EagleEyes Net  

Diagrama Básico de Monitoração e Solução IP EagleEyes Net 

Solu­«o IP Å Dia e Noite ICR Å 256 Presets Å 8 entradas e 4 sa²das de alarmes Å WDR Å Multi protocolos Å Anti-Vandalismo Å DSS  



Suportes e Montagens Opcionais 
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Montagem de Esquina Montagem em Poste 

Pendente 

Montagem em Parede 

Parapeito/Poste  

EE-SPSG-W  EE-SPSG-P  EE-SPSG-G EE-SPSG-P  EE-SPSG-C 

Cúpulas Opcionais 

(Transparente)  (Fumê)  (Espelhada) (Anti-Vandalismo) 

EE-SPDM-T  EE-SPDM-S EE-SPDM-M  EE-SPDM-VP 

Solu­«o IP Å Dia e Noite ICR Å 256 Presets Å 8 entradas e 4 sa²das de alarmes Å WDR Å Multi protocolos Å Anti-Vandalismo Å DSS  


